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Dalle de béton désactivé

ép. 15cm

3.0%

2.0%

Les joints au mortier sont faits

jusqu'à mi-hauteur du galet,

pour la partie supérieure, le

remplissage des espaces entre

les pierres se réalise avec du sable

Enrobé bitumineux

ACT 22N, ép. 11cm

Grave 0/45

ép. ~35cm

50 var 150 50

Chaussée Bande piétonneCunette Cunette

var

Raccord

var
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120 434 140

Chaussée TrottoirTrottoir

Béton bitumineux

AC 11N, ép. 4cm

Béton bitumineux

ACT 22N, ép. 11cm

Grave de réglage

0-22, ép. 5cm

Grave 0-45

ép. 35cm

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

412 207

Chaussée Trottoir

Bordure type Etat de

Vaud 20/24cm

en granit, H=+15cm

Dalle de béton désactivé

ép. 15cm

Grave de réglage

0-22, ép. 5cm

B
â
t
i
m
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t

Grave de réglage

0-22, ép. 5cm

Grave 0-45

ép. 35cm

Enrobé bitumineux

AC 11N, ép. 4cm

Grave de réglage 0-22

ép. 5cm

Bordure type Etat de

Vaud 20/24cm

en granit, H=+15cm

Béton bitumineux

AC 11N, ép. 3.5cm

Béton bitumineux

ACT 16N, ép. 6.5cm

Grave de réglage

0-22, ép. 5cm
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t

Raccord

Dalle de béton désactivé

ép. 15cm

304 150

Chaussée Trottoir

Dalle de béton désactivé

ép. 15cm

Grave de réglage

0-22, ép. 5cm

Béton bitumineux

AC 11N, ép. 4cm

Béton bitumineux

ACT 22N, ép. 11cm

Grave 0-45

ép. 35cm

3

2.0%

2.0%
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Commune de Romainmôtier - Envy

''RC153-C-P'' - ''Route de Vaulion''

Réfection de la chaussée et équipements

Projet de l'ouvrage

Chaussée

PROFILS TYPES

Profil type A-A'

Profil type B-B'

Profil type C-C'

Profil type D-D'
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